MPU-8F中频透热 淬火专用控制板

随着中频热处理的发展，用户对热处理设备要求不断提高，华明公司根据现实情况，在MPU-7和MPU-9及MPU-2板的基础上，借鉴了浙江大学及湖南株洲等逆变电路优点集众板之所长开发出MPU-8F中频控制板。MPU-8F中频控制板经过2009年近一年的试用其性能明显高于MPU-7型和MPU-9型市场上主流控制板，尤其在大功率高频率的情况下优势更为明显。MPU-8F控制板是一种理想的用于透热和淬火用的中频控制板。特向新老客户退荐。

1、您拿到控制系统板，首先检查板面看是否有压坏的痕迹，如果没有就可以调试。

2、安装控制系统板，检查外围连接线看是否与主回路原理图正确无误，有错误改正。

3、给电源柜通水，检查水路，检查槽路部分，有问题的地方排除，接三相电源，送控制电源，检查水压继电器看控制系统是否有水压不足保护，无保护检查水路或水压继电器，（1）水压达不到调节值，增加进水压力；（2）水压继电器电结点接反，正常接常闭节点；（3）水压继电器本身是否有障碍，有故障换新。

4、检查电源，220V电压是否正常，如果底于190V就会出现欠压保护，三相进线电压是否正常，不正常检查进线部分，仔细检查主回路的供电部分，电塬部分和负载部分是否接好 有无接错或接反现象 部分地方会不会出现（或有可能出现）放电或短路现象。故障排除后再调试。

5、如果以上一切正常，送控制电源，这时MPU-8F板上+15V L102 L103 LED3 POWER OP 灯亮频率计显示为    如主电路再给入再按一下复位这时MPU-8F板上六路脉冲亮OP灭，这时可以检修控制部分和相关的脉冲等 如没有问题再进行下一步的操作。

6 . 整流部分的调试
为了调试的安全，调试前，应该使逆变桥不工作。例如：把平波电抗器的一端断开，再在整流桥直流口接入一个≤500Ω、≥500W的电阻性负载。电路板上的IF微调电位器W2顺时针旋至最高端（调试过程发生短路时，可以提供过流保护）。用示波器做好测量整流桥输出直流电压波形的准备；把面板上的“给定”电位器逆时针旋至最小。
送上三相供电（注意主板脉冲输出线和可控硅的对应），检查是否有缺相报警指示，若有，可以检查进线快速熔断器是否损坏。
把面板上的“给定”电位器顺时针旋大，直流电压波形应该几乎全放开（A≈0°），6个波头都全在，若中频电源为380V输入，此时的直流电压表应为指示在520V左右。再把面板上的“给定”电位器逆时针旋至最小，直流电压波形几乎全关闭，此时的α角约为120度。输出直流波形在整个移相范围内应该是连续平滑的。
若在调试中，发现不出来6个整流波头，则应检查6只整流晶闸管的序号是否接对，晶闸管的门级线是否接反或短路，相序是否正确等。
在此过程调试中也检查了面板上的“给定”电位器是否接反，接反了则会出现直流电压几乎为最大，只有把“给定”电位器顺时针旋到头时，直流电压才会减小的现象。
在停电状态下，把逆变桥接入，使逆变触发脉冲投入，去掉整流桥口的电阻性负载。把电路板上的VF微调电位器W2顺时针旋至最高端，（调试过程发生逆变过压时，可以提供过压保护）。面板上的“给定”电位器逆时旋至最小。
上电数秒钟后，把面板上的“给定”电位器顺时针慢慢地旋大，这时逆变桥会出现两种工作状态，一种是逆变桥起振，另一种是逆变桥直通。此时需要的是逆变桥直通，若逆变桥为起振状态，可在停电的状态下，调节中频电流互感器的相位，即把中频电流互感器（600:1）绕组的输出线对调一下，就不会起振了，在缓慢放大面板上“给定”电位器的操作中，应密切注意电流表的反应，若电流表的指示迅速增大，则应迅速把“给定”电位器逆时针旋下来，此时表明电流取样电路有问题，系统处于电流开环状态，应检查电流互感器是否接对，特别是5A：0.1A电流互感器的原、付边是否接反，0.1A绕组上的68Ω电阻是否接上，正常的表现是随着“给定”电位器的缓慢加大，电流表的指示也跟着增大，当停止旋转“给定”电位器时，电流表的指示能稳定的停在某一刻度上。
当出现直通现象时，把面板上的“给定”电位器顺时针旋大，使电流表的指示接近额定值的50%左右。用交流电压表测量MPU-8F板CON4端子上的CON4-3 CON4-4 CON4-5三个接线端子间的电压，三个电压应该是大致相等的，若相差太大，说明电流互感器的同名端接错，必须改对，否则会影响电流调节器的正常工作。
继续把面板上的“给定”电位器顺时针旋到头，电流表的指示应接近额定值，逆时针调节主控制板上的W1电流反馈微调电位器，使直流电流表指示到额定输出电流，完成了额定电流的整定。
这样整流桥的测试就基本完成，可以进行逆变桥的调试。
需要指出的是，当平波电抗器的直流电阻较小时，在直通状态下作额定电流的整定，会出现直流电流振荡的现象，可在直流回路里串一点电阻加以解决。另外，水冷装置在作此项调试时，必须通水冷却。
当调试场地的电源供不出装置的额定电流时，额定电流的整定，可放在现场满负荷运行时进行。但是，应先在小电流的状况下，判定一下电流取样回路的工作是否正常。
逆变部分的调试
7频率表
MPU-8F主控板上带有频率计，此频率计实时显示槽路的频率。在主回路不启动时频率计显示为0，当设备开启后频率计实时显示的是槽路频率。也可以认定：当有频率显示时说明设备已起动成功。

8 、逆变部分调节：接好所有电路，去掉整流调节时的假负载，合控制电源，主电源，合中频启动旋钮，缓慢旋转功率调节电位器，此时如果直流电压表，直流电流表，中频电压表都有指示，频率计有显示，则起动成功，如果直流电压表，直流电流表有指示，中频电压表无指示，频率计无显示。则起动失败，换电流槽路取样信号极性，再次起动，如果槽路无问题起动一定成功，起动成功后观察电源有无异常。

10、角度调节：在起动成功后，升直流电压观察控制系统板，用示波器观察中频电压波形，调节信号板上的角度电位器，直到逆变换相角度为42度左右（重载大约为36度左右）即可。

11、截压调节：以上调试好后升功率调节电位器最大，此时直流电压为500V左右，中频电压为700V左右，调节截压电位器（逆时针为放大），直到中频电压达到要求值即可（一般要求为700V，视情况而定），截压做好了。

12、截流调节：起动电源，升功率调节电位器到直流电压为200V，停止升电压，此时给负载加料，同时用示波器观察中频电压波形看逆变换相角再适当调节小角度电位器使其角度为37-39度，调节好后停电源，拿出刚才所加料。重新起动，升功率调节电位器到直流电压为200V，停止升电压，换更凉的料加进炉里面，料加好后升功率调节电位器为最大，此时直流电压为300-400V为好中频电压一般为500-600V，电流一般没有达到额定电流值，调节截流电位器使其为额定值即可（逆时针为放大），做好截流值同时直流电压不能到500V，如果到了或超过，再次多加料重做截流。直到截流到达额定值同时直流电压不到500V即可，如果在升直流电压到500V，电流达不到额定值，则再次多加料重做截流，如果在升直流电压时，电流超过额定值还上升，此时停止电源，检查截流电位器是否顺时针到底，进线电流互感器线是否接好，二次电流互感器是否接好，100Ω电阻是否接好，一次二次电流互感器极性是否部分接反，一次互感器是否配比不符合要求，排除以上一切问题，重新做截流即可。

注意：（1）以上2，3，10，11，12三部分必需做好缺一不可，其余部分也应注意，但可根据具体实际情况有选择进行。

（2）如果负载固有频率在3000-8000HZ，则在槽路去线圈部分的回路上加铁氧体磁坏，4000HZ以下加Φ50/100磁环4个，4000HZ以上加8个即可。解决起动困难问题。再有其它问题可电话联系我们，电话：13909617820。

（3）MPU-8F板为方便接线增加了频率显示和信号接口板，板上有电流信号 电压信号接口 隔离变压器等具体接法请参考电路图，电流互感器推荐用600:1的，电压互感器推荐用40V-50V电压。

MPU-8F各端子的功能

	功  能
	端子号
	参      数

	故障

输出
	CON1-1

CON1-2
	常开接点AC 5A/220V，DC 10A/28V

常开接点的定触头，接电源N线

	外故障

输入
	CON4-01

CON4-02
	SY  接地为故障状态，WPL灯亮，带3秒延时。

GND  接地为故障地端

	电压反

馈信号
	CON4-1

CON4-2
	VF

中频电压15V-20V

	电流

反馈

信号
	CON4-3

CON4-4

CON4-5
	IF

AC，三相12V

	控制

信号
	CON4-6

CON4-7
	RST悬空为运行状态，接地为停止运行和故障复位

GND控制信号接地端（与给定共用）要用按钮复位

	给定
	CON4-7

CON4-8

CON4-9
	GND给定接地端

Vg   给定：DC，0—+15V

VCC  DC，+15V，最大输出20MA

	电源
	CON3-1

CON3-2
	17V整流用

AC  17V/2A

	电源
	CON3-3

CON3-4
	17V逆变用

AC  17V/2A

	逆变

脉冲

输出
	CON3-5

CON3-6

CON3-7
	+22V  逆变输出公共端  E端

OUT  逆变输出端，最大输出15V

OUT  逆变输出端，最大输出15V

	反馈

信号
	CON3-8

CON3-9
	IN来自信号合成板的隔离变压器

	整流脉冲

输出
	G1~G6

K1~K6
	接1~6号晶闸管控制极

接1~6号晶闸管阴极


8、发光二极管工作状态

	代  号
	发光二极管亮时指示状态

	POWER
	控制板带电工作，正常工作时亮

	WPL
	水压低故障，    有故障时亮

	OC
	过电流故障，        有故障时亮

	LV
	控制板欠电压故障，   有故障时亮

	OV
	中频过电压故障，     有故障时亮

	OP
	三相输入缺相故障，   三相缺失时亮

	LED1-LED6
	六路整流脉冲指示，正常为微亮，过亮表示SCR门极接反或开路

	LED3
	主控部分+15V指示

	+15V
	主控部分+15V指示

	L101
	逆变部分+15V指示

	L102
	逆变末级输出指示

	L103
	逆变末级输出指示


9、电位器

	代  号
	电位器工作状态

	W1  IF
	最大输出电流设定电位器；当有电流反馈时可设定最大输出电流，顺时针方向为最小，最大调节范围约2倍。

	W2  VF
	最大中频输出电压设定电位器；当有电压反馈时可设定最大中频输出电压，顺时针方向为最小，最大调节范围约2倍。

	W

信号板上
	逆变引前角设定电位器，顺时针方向为增大，最大调节范围约为40度至60度。


MPU-8F板控制回路外围配件如下
	5:0.1互感器3个
	电源变压器17V/50W  2个

	中频变压器(信号电压20V)  1个
	600:1互感器1个

	中频变压器（信号电压40V-50V）1个
	信号接口板1个



	MPU-8F主板1块
	逆变脉冲1组



	
	


